
Accessories

TCH75IR01



Touch Interactivity

 

Tipul Tehnologiei Touch Infrared (IR) Technology

Puncte de atingere continue 10 Points

Sensibilitate Any touch with finger, gloved

hand or pointer

Conectivitate HID, TUIO, Flash

Compatibilitate Windows®7, Windows®8,

Windows®10, Vista, XP,

Mac® OS, Linux, Android

Orientare Portrait and landscape

support

Calibrarea No need

Precizie 90% <

Rata de raportare Up to 450 fps

Tipul de sticlă Anti Glared (AG), Tempered

Frame Rate Up to 450 fps

Comunicare USB2.0

Mod de alimentare USB

Tensiunea de alimentare DC 5V +/- 5%

Media curentă < 400 mA

Timp De Răspuns < 10 ms

Atingeți Precizie +/-2mm (over 90% area)

Atingeți durabilitatea Unlimited

Compatibilitate HID USB

Obiecte de dimensiuni pentru atingere 5 mm

 

Dimensiuni mecanice

 

Mărimea 1731mm x 1009mm x

104mm

Dimensiunea transportului (kg) 1948mm x 1170mm x

210mm

Lățimea ramei B:38 | T:38 | L/R:38 mm

Greutate (kg) 20.5 KG

Tipul de ambalaj 32
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